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45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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KST dr. Graniczna-2000 m-Etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45233123-7 Przebudowa drogi leśnej "Graniczna" (dojazd pożarowy nr 21) o nr inw.: 220/1488 biegnącej przez teren Leś-

nictwa Kopki oddz. 218; 202; 203 oraz teren Leśnictwa Groble część  oddz. 189 .  Etap I w km 0+000,00-2+
000,00 

1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

m

2550-550 m 2000,000
RAZEM 2000,000

2
d.1.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

36-6 szt. 30,000
RAZEM 30,000

3
d.1.1

KNR 2-01
0105-04
analogia

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

179-38 szt. 141,000
RAZEM 141,000

4
d.1.1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

34-5 szt. 29,000
RAZEM 29,000

5
d.1.1

KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za pomocą spy-
charek -  
SKŁADNICE PRZYZRĘBOWE, MIJANKI, WLOTY SKRZYŻOWAŃ Z DROGA-
MI BOCZNYM

m2

(980,50+882,22+3000+625)-1394 m2 4093,720
RAZEM 4093,720

6
d.1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm - WYKONANIE KORYTA DROGI; SKŁADNIC PRZY-
ZRĘBOWYCH, MIJANEK ORAZ WLOTÓW SKRZYŻOWAŃ

m2

(3,60*2550+5487,72)-3319 m2 11348,720
RAZEM 11348,720

1.2 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE
7

d.1.2
KNR 2-01
0207-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.
kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km -   WYWÓZ  NADMIARU HUMUSU  Z DROGI , SKRZYŻOWAŃ, MIJANEK I
SKŁADOWISK; ZASYPANIE DOŁÓW PO KARPINIE

m3

5487,72*0,1-139,4 m3 409,372
RAZEM 409,372

8
d.1.2

KNR 2-01
0239-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość PONAD 1 km; grunt
kat. III-DOWÓZ GRUNTU NA WYKONANIE PODWYŻSZENIA  MIJANEK,
SKRZYŻOWAŃ I SKŁADOWISK Z ODLEGŁOŚCI DO 2 KM.-DOWÓZ GRUN-
TU NA PODNIESIENIE PLACU MANEWROWEGO W KM 0+000-0+025; NI-
WELACJA WZNIESIENIA W KM 0+470-0+570

m3

(25*25*0,5)+(100*5*0,4)-(80*5,5*0,5) m3 292,500
RAZEM 292,500

9
d.1.2

KNR-W 2-01
0101-02
analogia

Mechaniczne karczowanie gałęzi drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr.
16-25 cm) W KM  0+000-0+200

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

10
d.1.2 wycena indy-

widualna

Demontaż i posadowienie rogatki drogowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
11

d.1.3
KNNR-W 10
2513-10
analogia

REPROFILACJA I ODTWARZANIE ROWÓW --Odmulanie mechaniczne cieków
o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania 40 cm (odmularka łyżkowa o szer.
łyżki 2,0 m)--SKARPY Z POCHYLENIEM  1:1,5

m

250+250 m 500,000
RAZEM 500,000

12
d.1.3

KNR 2-33
0601-02

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootwo-
rowych z rur o śr. 80 cm- PRZEPUST DO PRZEBUDOWY W KM 2+047 + SKO-
SY-PREFABRYKATY-przenisiono do etap II.

m

0 m 0,000
RAZEM 0,000

13
d.1.3

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowaZ KRUSZYWA KMA 0-
31,50 MM- ZJAZD ZA SKŁADEM DREWNA W KM 2+122,50-2+162,50

m3

0-przenisiono do etap II. m3 0,000
RAZEM 0,000

14
d.1.3

KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm+ SKOSY PREFA-
BRYKATY-ZA SKŁADEM DREWNA W KM 2+122,50-2+162,50

m

0-przenisiono do etap II. m 0,000
RAZEM 0,000
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15

d.1.3
KNR 2-33
0601-01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootwo-
rowych z rur o śr. 60 cm-PRZEPUST W KM 1+714 + SKOSY-PREFABRYKATY

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

1.4 45233123-7 PODBUDOWA
16

d.1.4
KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości PO ZAGĘSZCZE-
NIU DOCELOWO 13 CM-;; , DROGA,MIJANKI , WLOTY SKRZYŻOWAŃ.,;
KRUSZYWO KAMIENNE NIEZWIĄZANE FRAKCJI 31,5-63 MM  Z PRZEKRU-
SZEŃ SKALNYCH LUB KRUSZYWO HUTNICZE O ZBLIŻONYCH PARAME-
TRACH

m2

980,50+882,22+8925-1925 m2 8862,720
RAZEM 8862,720

17
d.1.4

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości DOCELOWO PO
ZAGĘSZCZENIU 10 CM-DROGA , MIJANKI, SKRZYŻOWANIA

m2

980,50+882,22+8925-1925 m2 8862,720
RAZEM 8862,720

18
d.1.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm-SKŁADNICE DREWNA  I  PLAC MANEWROWY--KRUSZYWO KAMIEN-
NE NIEZWIĄZANE FRAKCJI 31,5-63 MM  Z PRZEKRUSZEŃ SKALNYCH LUB
KRUSZYWO HUTNICZE O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH

m2

(25*25)+(4*(12,5*40)) m2 2625,000
RAZEM 2625,000

1.5 45233123-7 NAWIERZCHNIA
19

d.1.5
KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-
gęszczeniu 7 cm  DROGA LEŚNA , MIJANKI ORAZ SKRZYŻOWANIA 
KRUSZYWO KAMIENNE NIEZWIĄZANE FRAKCJI 0-31,5 MM KRUSZYWO Z
PRZEKRUSZEŃ SKALNYCH LUB KRUSZYWO HUTNICZE O ZBLIŻONYCH
PARAMETRACH

m2

980,50+882,22+8925-1925 m2 8862,720
RAZEM 8862,720

20
d.1.5

KNR 2-31
0204-05 +
KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - GRUBOŚĆ PO
ZAGĘSZCZENIU 5 CM-SKŁADNICE DREWNA + PLAC MANEWROWY -KRU-
SZYWO KAMIENNE NIEZWIĄZANE FRAKCJI 0-31,5 MM K Z PRZEKRUSZEŃ
SKALNYCH  LUB KRUSZYWO HUTNICZE O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH

m2

3625-1000 m2 2625,000
RAZEM 2625,000

1.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-POBOCZA
21

d.1.6 wycena indy-
widualna

Załadunek , wywóz i utylizacja  karpiny, ręczne uporzadkowanie terenu z resztek
korzeni i gałęzi po załadunku.

m-p

243-63 m-p 180,000
RAZEM 180,000

1.7 POBOCZA UTWARDZONE
22

d.1.7
KNR 2-01
0233-07

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW
(150 KM) w gruncie kat. I-II-PLANTOWANIE I ZAGĘSZCZANIE POBOCZY
GRUNTOWYCH

m2

1464,44-275 m2 1189,440
RAZEM 1189,440

23
d.1.7

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10
cm KRUSZYWO FRAKCJI 0-31,50 MM  LUB KRUSZYWO HUTNICZE O ZBLI-
ŻONYCH PARAMETRACH

m2

2210-475 m2 1735,000
RAZEM 1735,000
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